
特点与优势

技术指标 堆积密度 0.53~ 0.57   g/cm³

使用方法

包装与储存

上海若祎新材料科技有限公司

产品说明书

户外广告高雾度消光料 MF 5050HC

        MF 5050HC 适用于制取优质低析出户外广告高雾度消光膜。与PP亲和性好，具有可控的粗化能

力，会在薄膜表面形成均匀、粗糙度合适的粗糙面。

● 可适用于各宽幅生产线。

● 极佳的消光光学性能：高雾度，低光泽度。消光层表面柔和、细腻。

● 消光层表面柔和、细腻。

● 合适的工艺条件下模口析出物少。

● 透亮点、白点、半消光斑极少，满足高档客户要求。

● 符合 GB 9685《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》的要求。

外观及颜色 乳白色均匀粒子

以上数据仅为参考值，由于测量的准确度或生产时的正常波动，实际数值可能有所变动。

& 湿度大的天气，建议使用前对消光料进行预热，减少晶点、水汽点产生。

& 视情况适当加入抗氧化复配料MAO3100P，可减轻或消除膜卷端面发红现象。

● CPP单面广告消光膜建议配方：

& MF 5050HC可添加在一个或二个表层挤出，添加量视雾度等技术要求，一般

     为30～100%。

& 建议用低温挤出。过高加工温度（≥230℃）或过大剪切力会使高分子链断

  链，容易产生模口析出物。

& 单面消光时，消光层及非消光层适当配入 1 ~ 4 % 的抗粘连母料MB05PP。

MF 5050HC 采用 PE 袋作内包装，纸/塑防潮复合袋作外包装。

   注：此产品说明书中所包含的信息是根据我们的经验提出，信息真实有效，但并非保障值，我们不承担用户使用后的所有结果，原因是用户

           使用的条件及环境可能在我们控制的范围之外。欢迎来电来函探讨如何正确使用上述产品。
 

技术服务热线：15338992220；技术服务微信公众号：China_RoyalTech 或扫描右上角二维码

净重 25 公斤/袋。

建议在购入日起 6 个月内使用完毕。

产品必须存放在干燥、避免直接光照、远离热源区域。

电晕层
建议添加：
抗粘连母料：MB10PP 2～4 %

消光层
建议添加：
消光料：MF5050HC 30～100 %

其它（*视情况）

中间层
建议添加：
增刚母料：MT 05PP 1.0～5%（*视情况）


